
FATİH PROJESİ AKILLI TAHTALARIN METAL PRİZLERE BAĞLANMASI 

(SAHADAN GELEN PRİZ KIRILMA SORUNLARININ SEBEPLERİ) 

 

1. Aşağıdaki resimlerde görüleceği üzere , Metal Prizlerin üzerinde, UPS metal koruma pini 

gösterilen yerde mevcuttur. 

 

2. Bu giriş akıllı tahtanın elektrik kablosu ile aynı yönde eşleştirilip takılmalıdır.  ( Resim-2 ) 

3. Yanlış yani ters yönde takılması durumunda prizin ups kısmı kırılıp içine çökecektir bu da 

prizi kullanılmaz hale getirebilir. 

 

4. Aynı zamanda prizlerde Çocuklarımızın çarpılmaması için aşağıdaki resimde görüleceği 

üzere çocuk koruması mevcuttur. 



   
 

5. Tahta enerji kablosu takılırken hafif sağa sola sallayıp-oynatarak , korumanın açılmasını 

sağlayıp takalım böylece daha kolay yerine girecektir. 

 

 
 

 

6. Kilit devreden çıkartılmadan zorlanması durumunda priz kırılıp içine çökecektir bu da prizi 

kullanılmaz hale getirebilir. 

7. Son olarak, işiniz bittikten sonra ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkileşimli Tahtalara plastik beyaz kanalların 

içinden getirilen 3 kablo vardır. Kırmızı Renkli 

Ağ (İnternet) Kablosu ile siyah renkli HDMI 

ve siyah renkli USB kabloları vardır.  

Bu kabloların yandaki gibi dağınık bırakıldığı, 

takılı olmadığı görülmektedir. 

Bu şekilde bir durum kablolara zarar verdiği 

gibi, tak çıkar yapılması kablo uçlarını da 

bozacaktır. Ayrıca Etkileşimli tahtaların 

internet erişimi almamasını neden olacaktır. 

1- Kırmızı Ağ-İnternet Kablosu – 

Tahtaya sistem kabinetinden 

itibaren getirilmiş olan, cat6 ağ 

internet kablosudur. Tahtaya 

internet erişimini verir. 

 

Kendi Kişisel Bilgisayarımızın 

Görüntüsünü Tahtaya Aktarmak İçin 

Kullanılması Amacıyla Çekilen Ara 

Kablolar 

2-HDMI Kablosu – Dizüstü Bilgisayarın 

Görüntüsünü öğretmen prizinden tahtaya aktarmak 

için kullanılır. Kişisel bilgisayarımıza ayrı bir HDMI 

kablosu bulunur, bir ucu kişisel bilgisayarımızın HDMI 

girişine takılır, diğer ucu öğretmen masasının 

arkasındaki prizde bulunan HDMI girişine takılır ve 

etkileşimli tahtanın açma tuşunun yanındaki input-

output tuşuyla tv kısmına dizüstü bilgisayarın 

görüntüsü aktarılmış olur. 

3- USB Kablosu - Dizüstü Bilgisayarın 

Görüntüsünü öğretmen prizinden tahtaya aktardıktan 

sonra aynı zamanda dokunmatik olarak kendi kişisel 

dizüstü bilgisayarımızı tahtadan kontrol etmek 

istiyorsak, ayrı bir çift taraflı USB kablosu bulunur, bir 

ucunu dizüstü bilgisayarın USB girişine, bir ucunu da 

öğretmen masasının arkasındaki prizde bulunan USB 

girişine takılır. 

 

NOT: HDMI ve USB kablo bağlantı 

sistemi ve kabloları SADECE Faz-1 ve 

Faz-2 Fatih altyapısı olan 

okullarımızda yapılmış, Faz-3 

kapsamda altyapısı olan veya olacak 

okullarımızda bulunmamaktadır. Faz-

3 altyapısı olan okullarımızda sadece 

Kırmızı Ağ-İnternet Kablosu 

bulunmaktadır.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkileşimli Tahtalara plastik beyaz kanalların 

içinden getirilen 3 kablonun da yandaki 

şekilde takılı olması, uzun ve sarkan 

kısımlarının tahta arkasına toplanması 

önemlidir. 

Kırmızı internet kablosunun ve diğer 2 siyah 

kablonun sistem bütünlüğü açısından sürekli 

takılı kalması gereklidir. 

 
 

Tahta altı enerji prizine , tahtanın 

elektrik kablosunun fişi yandaki gibi 

takılı olmalıdır ve uzun kısmının içeri 

doğru çekili olması gereklidir. Bu fiş 

sürekli takılı olmalıdır. 

 

 

 
 

SADECE FAZ-1 ALTYAPI OKULLARA HATIRLATMA: 

Yandaki gibi FAZ-1  ağ altyapısı olan tahta altı prizinin iki 

fiş girişi olduğu altyapılarda, İkinci siyah fiş varsa o fiş 

çerçeve içeri kısımda boştadır. Bu fiş daha önce beyaz 

kablosuz cihazın yeşil tahta arkasında olduğu 

zamanlarda kablosuz cihaza enerji vermek için 

kullanılıyordu. Daha sonra yeşil tahta arkasından sınıf 

girişinin tavanına alınarak ağ kablosundan enerji alacak 

şekilde ayarlamalar yapıldığından, tahta altında kalan 

bu ikinci siyah elektrik fişi boşa çıkmış ve gereksiz 

olmuştur. Bu fişin tahta alt içinden takip edilip zarar 

verilmeden yavaşça çekilerek, alınmalıdır. Boştaki bu 

kablo Çekilirken tahtanın arkasına takılı olan diğer 

gerekli olan fişin yerinden çıkarılmamasına dikkat ediniz. 

okulda bilgisayar kasası, yazıcı vb. uyabilecek cihazlar 

için yedek kablo olarak kullanabilirsiniz.  




